TIENDAS, CENTROS COMERCIALES, MERCADOS, LAVANDERIAS , PELUQUERIAS

Uso

INSTALACION

CONDICIONES

Comercial

Extintores portétiles

- Uno de eficacia 21A-113B a 15 m de recorrido en cada planta, como
maéaximo, desde todo origen de evacuacion.

- En las zonas de riesgo especial (conforme al capitulo 2 de las
seccion 1 del DB)

En toda agrupacion de locales de riesgo especial medio y alto cuya
superficie construida total excede de 1.000 m2, extintores méviles de
50 kg de polvo, distribuidos a razén de un extintor por cada 1 000 m2
de superficie que supere dicho limite o fraccion.

Bocas de incendio
equipadas

Si la superficie construida excede de 500 m*""

En zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccion
SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias
combustibles sélidas®

Columna seca ©

Si la altura de evacuacién excede de 24 m.

Sistema de alarma ©

Si la superficie construida excede de 1.000 m”.
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Sistema de deteccién | Sila superficie construida excede de 2.000 m
de incendio ©

Instalacién automatica | Si la superficie total construida del area publica de ventas excede de
de extincion 1.500 m? y en ella la densidad de carga de fuego ponderada y
corregida aportada por los productos comercializados es mayor que
500 MJ/m2, contara con la instalacién, tanto el area publica de ventas,
como los locales y zonas de riesgo especial medio y alto conforme al
capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB.

En todo edificio cuya altura de evacuacion exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 50 kW @

En centros de transformacién cuyos aparatos tengan aislamiento
dieléctrico con punto de inflamacién menor que 300 °C y potencia
instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000
kVA en el conjunto de los aparatos.

Hidrantes exteriores Uno si la superficie total construida esta comprendida entre 1 000 y

10 000 m2 Uno més por cada 10 000 m? adicionales o fraccion®

Si la altura de evacuacion descendente excede de 28 m o si la
ascendente excede de 6 m, asi como en establecimientos de
densidad de ocupacién mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya
superficie construida esta comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.

Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno
més por cada 10.000 m2 adicionales o fraccién. ©

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultineamente a varios locales
0 zonas. En el interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales y zonas de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en
locales o zonas de riesgo especial alto.

(2) Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

(3) Para el computo de la dotacién que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a menos de
100 de la fachada accesible del edificio. Los hidrantes que se instalen pueden estar conectados a la red publica de suministro de agua.
(4) Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion de
alimentos y susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de
capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La proteccién aportada por la instalacion automatica cubrird los aparatos
antes citados y la eficacia del sistema debe quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacién del sistema de extracciéon de humos.

(5) Los municipios pueden sustituir esta condicién por la de una instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el
emplazamiento de un edificio o por el nivel de dotacién de los servicios publicos de extincion existentes, no quede garantizada la utilidad
de la instalacion de columna seca.

(6) El sistema de alarma transmitira sefiales visuales ademas de acusticas. Las sefiales visuales seran perceptibles incluso en el interior
de viviendas accesibles para personas con discapacidad auditiva (ver definicién en el Anejo SUA A del DB SUA).

(7) Los equipos seran de tipo 25 mm.

(8) El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

(9) La condicién de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalacion automatica de extincion no exigida.




Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Uso previsto del edificio o establecimiento

Tamarno del local o zona

- Uso del local 0 zona S = superficie construida
V' = volumen construido
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<Vs200m®  200<Vs 400 m* V>400 m’®
combustibles (p. e.: mobiliario, lenceria, limpieza, etc.)
archivos de documentos, depositos de libros, etc.
- Almacén de residuos 5<5<15 m’ 15<8 <30 m’ S>30 m’
- Aparcamiento de vehiculos de una vivienda unifamiliar ~ En todo caso
0 cuya superficie S no exceda de 100 m?
- Cocinas segun potencia instalada P (% 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
- Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos'” 20<S<100m?  100<S$s200 m? $>200 m*
- Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P=200 kW 200<P=600 kW P>=600 kW
- Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion En todo caso
(segun Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE 2007/08/29)
- Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco En todo caso
refrigerante halogenado P=400 kW P>400 kW
- Almacén de combustible sélido para calefaccion S=3 m? S>3 m?
- Local de contadores de electricidad y de cuadros gene-  En todo caso
rales de distribucién
- Centro de transformacion
- aparatos con aislamiento dielectrico seco o liquido En todo caso
con punto de inflamacion mayor que 300°C
- aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de
inflamacion que no exceda de 300°C y potencia
instalada P: total P<2 520 KVA  2520<P<4000 kvA  P>4 000 kVA
en cada transformador P<630 kVA 630<:P;:_1000 KWVA P>1 000 kVA

Sala de maquinaria de ascensores
Sala de grupo electrogeno

En todo caso
En todo caso

Comercial

Almacenes en los que la densidad de carga de fuego
ponderada y corre%ida (Qs) aportada por los productos
almacenados sea '

La superficie construida de los locales asi clasificados

no debe exceder de la siguiente:

- en recintos no situados por debajo de la planta de
salida del edificio

con instalacion automatica de extincion

sin instalacidon automatica de extincién

- en recintos situados por debajo de la planta de
salida del edificio

con instalacion automatica de extincion
sin instalacion automatica de extincion

425<Qg<850
MJ/m?

$<2.000 m?

5<1.000 m?

<800 m’
<400 m?

850<Qss3.400  Qs>3.400 MJ/m’
MJ/m?
S<600 m’ S<25m’ y altura
de evacuacién
<15m
5<300 m? no se admite
no se admite no se admite
no se admite no se admite




n

Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos directamente destinados a la preparacion de
alimentos vy susceptibles de provocar ignicion. Las freidoras y las sartenes basculantes se computaran a razon de 1 kW por ca-
da litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.

En usos distintos de Hospitalario y Residencial Pablico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos
estén protegidos con un sistema automatico de extincién, aunque incluso en dicho caso les es de aplicacion lo que se estable-
ce en la nota . En el capitulo 1 de la Seccién S14 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia
instalada exceda de 50 kW.

Los sistemas de exiraccion de los humos de las cocinas que conforme a lo establecido en este DB Sl deban clasificarse como
local de riesgo especial deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

- Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1l.

- Los conductos deben ser independientes de toda otra extraccion o ventilacion y exclusivos para cada cocina. Deben dispo-
ner de registros para inspeccion y limpieza en los cambios de direccion con angulos mayores que 30° y cada 3 m como
maximo de tramo horizontal. Los conductos que discurran por el interior del edificio, asi como los que discurran por fachadas
a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean al menos El 30 o de balcones, terrazas o huecos practi-
cables tendran una clasificacion EI 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de
compartimentacion de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Seccién.

- Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son
de otros tipos. Deben ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinacién mayor que 45° y po-
seer una bandeja de recogida de grasas que conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor
que 3

- Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores ex-
tractores de humos y calor mecanicos.” y tendran una clasificacion Fage 90.

Las zonas de aseos no computan a efectos del calculo de la superficie construida.
Incluye los que comunican con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.

Las areas publicas de venta no se clasifican como locales de resgo especial. La determinacion de Qs puede hacerse conforme
a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales”. Se recuerda que, conforme
al ambito de aplicacion de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 10° MJ se regulan por dicho Re-
glamento, aungue pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.



